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Hardware Mínimo 1) Recomendado 2) 

RAM 8 GB 16 GB 

Disco duro SSD de 256 GB SSD de 512 GB M.2 NVMe 

Tapa de disco duro 

gratis. 

20GB 100 GB 

UPC Intel Core i5 8a generación 

Serie AMD Ryzen 5 

Intel Core i7 10a generación o 

superior 

Serie AMD Ryzen 7 o superior 

Tarjeta grafica 

 

Chip AMD o NVIDIA, mínimo 

2 GB de VRAM, al menos 

debe ser compatible con la 

versión 3.3 de OpenGL 

Chip AMD o NVIDIA de generación 

actual, VRAM mínimo de 4 GB 

Resolución de la 

pantalla 

1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD) o superior 

Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits Windows 10 Pro de 64 bits o 

Windows 11 actualizado 

velocidad de Internet  

(subir descargar) 

10Mbps 20Mbps 

 

 

1) Para verificar si su hardware existente puede ejecutar Winner Flex, consulte los requisitos mínimos. 
2) ¿Su intención es comprar nuevo hardware para Winner Flex? Consulte los requisitos recomendados. 

 

Tenga en cuenta: 

 

 Apple Mac y Linux OS no son compatibles. 

 

 ¡Las GPU Intel integradas no son compatibles! 

 

 Si está ejecutando Winner Flex en una máquina virtual, ¡debe cumplir con estos requisitos! 

 
 

Cuando compre nuevas estaciones de trabajo, asegúrese de discutir los siguientes asuntos con su 

proveedor de hardware: 

 

 Si una representación potente de imágenes fotorrealistas es particularmente importante para 

usted, es posible que desee optar por CPU de gama alta como AMD Ryzen 9 Series en lugar de 

las CPU recomendadas anteriormente.  

 

 Nota: ¡Cuantos más núcleos, mejor!  
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(Para diez usuarios o menos. Para sistemas más grandes, comuníquese con su oficina local de Compusoft) 
 

Nota: Ya no es posible hacer una instalación de servidor de Winner Flex. 

 
Hardware Mínimo 1) Recomendado 2) 

RAM 8 GB 32 GB 

Disco duro SSD de 256 GB SSD de 512 GB 

Tapa de disco duro 

gratis. 

40GB  

Sistema operativo Servidor Windows 2012 R2 Windows Server 2019 

actualizado 

UPC Intel Xeon E5  
o AMD Epyc 1S t generación 

Intel Xeon 2Dakota del Norte 
generación 
o AMD Epyc 2Dakota del Norte 
generación  

 

1) Para verificar si su hardware existente puede ejecutar Winner Design, consulte los requisitos mínimos. 
2) ¿Su intención es comprar nuevo hardware para Winner Design? Consulte los requisitos recomendados. 
 

Tenga en cuenta: 
 
 

 Para las estaciones de trabajo Winner Design son válidos los mismos requisitos que para Winner 

Flex. Revise la primera página, por favor. 

 

 ¡Apple macOS Server no es compatible! 

 

 El almacenamiento conectado a la red (NAS) no es compatible y no es comparable a un servidor de 

Windows dedicado. NAS solo está especializado para compartir archivos y no tiene la misma 

funcionalidad que un entorno de servidor estándar.  

 

 Los servidores Linux, independientemente de su proveedor (Samba, Red Hat, Arch, etc.) no son 

compatibles. 

 

 Winner Design no es compatible con una red de igual a igual. El software requiere un entorno de red 

con un servidor dedicado.  

 

 Al comprar un nuevo servidor, asegúrese de hablar con su proveedor de hardware sobre cómo 

hacer una copia de seguridad de sus datos. 

 

 ¡Compusoft no se hace responsable ni brinda soporte por problemas de rendimiento en entornos 

virtuales o de clientes ligeros! 

 

Debido a la naturaleza gráfica del programa, los archivos de Winner Design pueden llegar a ser bastante 
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grandes. Si ejecuta Winner Design en una red, todos los cables de red, enrutadores, conmutadores y 

otros dispositivos deben tener suficiente ancho de banda (1 Gbit/s).  

 

Es por esta razón que Compusoft desaconseja encarecidamente utilizar Winner Design con redes 

inalámbricas. Compusoft no se hace responsable del rendimiento más lento de Winner Design debido a 

un ancho de banda insuficiente. 

 


