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Winner Flex — Krav Til Arbeidsstasjon
Maskinvare Minimum Y Anbefalt 2
RAM 8GB 16GB
Harddisk SSD 256GB SSD 512GB M.2 NVMe
Ledig lagringsplass 20GB 100GB

p& harddisken.

prosessor

Intel Core i5 8 th generasjon
AMD Ryzen 5 -serie

Intel Core i7 10th generasjon eller
hagyere
AMD Ryzen 7-serien eller hgyere

Grafikkort

AMD- eller NVIDIA -brikke,
minimum 2 GB VRAM, bgr i
det minste stgtte OpenGL
versjon 3.3

Naveerende generasjon AMD- eller
NVIDIA -brikke, minimum 4 GB
VRAM

Skjermopplgsning

1920x1080 (Full HD)

1920x1080 (Full HD) eller hgyere

Operativsystem

Windows 10 Pro 64bit

Oppdatert Windows 10 Pro 64bit
eller Windows 11

D For & sjekke om din ndveerende maskinvare kan kjgre Winner Flex, vennligst ta en titt pA minimumskravene.

Internett -hastighet
(opplasting &
nedlasting)

10 Mbps

20 Mbps

2) Har du tenkt 8 kjgpe ny maskinvare for Winner Flex? Vennligst sjekk de anbefalte kravene.

Veer oppmerksom pa:

»  Apple Mac og Linux OS stgttes ikke!

4

Integrerte Intel -GPUer stattes ikke!

»  Huvis du kjerer Winner Flex pa en virtuell maskin, ma den oppfylle disse kravene!

Nar du kjgper nye arbeidsstasjoner, ma du diskutere falgende med maskinvareleverandaren:

»  Hvis en kraftig gjengivelse av fotorealistiske bilder er spesielt viktig for deg, kan det vaere lurt & ga
til avanserte CPUer som AMD Ryzen 9 Series i stedet for de anbefalte CPUene ovenfor.

»  Merk: Jo flere kjerner jo bedre!
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Winner Design - Server Krav

(For ti brukere eller faerre. For starre systemer, vennligst kontakt ditt lokale Compusoft -kontor)

=
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A Cyncly Company

Merk: Det er ikke lenger mulig & gjere en serverinstallasjon av Winner Flex

Maskinvare Minimum Y Anbefalt ?
RAM 8GB 32GB
Harddisk SSD 256GB SSD 512GB
Ledig lagringsplass pa 40GB

harddisken.

Operativsystem

Windows Server 2012 R2

Oppdatert Windows Server 2019

prosessor

Intel Xeon E5
eller AMD Epyc 1st generasjon

Intel Xeon 2nd generasjon
eller AMD Epyc 2 nd generasjon

D For & sjekke om din eksisterende maskinvare kan kjgre Winner Design, kan du se pa minimumskravene.
2 Har du tenkt a kjgpe ny maskinvare for Winner Design? Vennligst sjekk de anbefalte kravene.

Veer oppmerksom pa:

For Winner Design -arbeidsstasjoner gjelder de samme kravene som for Winner Flex. Sjekk den farste

Nettverkstilkoblet lagring (NAS) stattes ikke og kan ikke sammenlignes med en dedikert Windows -
server. NAS er kun spesialisert for fildeling og har ikke samme funksjonalitet som et standard

Linux -servere, uansett leverandgr (Samba, Red Hat, Arch, etc.) stattes ikke.

Winner Design stgttes ikke i et node-til-node-nettverk. Programvaren krever et nettverksmiljg med en

Nar du kjeper en ny server, sarg for & diskutere med maskinvareleverandgren din hvordan du

Compusoft kan ikke holdes ansvarlig eller gi stgtte for ytelsesproblemer i virtuelle eller tynnklientmiljger!

>
siden.
»  Apple macOS Server stattes ikke!
>
servermiljg.
>
>
dedikert server.
[ 2
&
Nettverkskrav

Pa grunn av programmets grafiske karakter kan Winner Design -filene bli ganske store. Hvis du kjgrer Winner
Design i et nettverk, m& alle nettverkskabler, rutere, svitsjer og andre enheter ha tilstrekkelig bandbredde (1
Ghit/s).

Det er av denne grunn at Compusoft pa det sterkeste frarader bruk av Winner Design med tradlgse nettverk.
Compusoft kan ikke holdes ansvarlig for den langsommere ytelsen til Winner Design pa grunn av utilstrekkelig
bandbredde.
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